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Offnen Sie das Gehause
(A) und nehmen Sie die
elektrischen Komponenten
heraus.

SchlieBen Sie das lange
Ethernet-Kabel (C) an den
Adapter der Kameraeinheit
an (D).

Anmerkung: Dieses Kabel
dient dazu, die Kamera
mit lhrem Computer zu
verbinden und kann bis
zu 50m lang sein.

Uberpriifen Sie, ob die
Mini SD-Karte fest in der
Vertiefung steckt. Geben
Sie die elektrischen
Komponenten wieder in
das Gehause. Achten Sie
darauf, das Ethernet-Kabel
(C) so auszurichten, dass
es durch das dafir
vorgesehene Loch verlauft.



Legen Sie die Gummidichtung
und den Plexiglasdeckel auf
das Gehause und drehen Sie
die Schrauben ein, sodass der
Deckel fest sitzt.

Stecken Sie das andere
Ende des Ethernet-Kabels
(B) beim Ausgang

< POWER + DATA OUT >
an den zweiten Adapter,
den PoE-Adapter (A), an.

Es ist nun alles bereit, um

die Kamera anzuschlieBen.
Verbinden Sie dazu den Adapter
(A) mit Hilfe des kurzen
Ethernet-Kabels (C), das sich

in der Schachtel des Adapters
befindet, mit Ihrem Computer.
Anmerkung: Bevor Sie das Kabel
an lhren Computer anstecken,
miussen Sie noch ein Programm
installieren, das die Verbindung
ermdéglicht.



Laden Sie dazu das Gratisprogramm ,,.Bonjour” tiber folgende URL
herunter. Durch dieses Programm ist die Kamera in der Lage, Gber das
Ethernet-Kabel mit Inrem Computer zu kommunizieren.

Anmerkung: Wenn Sie einen Mac verwenden, ist es nicht nétig, Bonjour
zu installieren. Nur wenn Sie mit Windows arbeiten, benétigen Sie dieses
Programm.

https://support.apple.com/kb/dI999?locale=en_GB

Laden Sie danach Google
Chrome herunter.

Die Anlage wurde fur
eine Nutzung mit Google
Chrome programmiert
und funktioniert nicht
mit Internet Explorer.

Nun ist alles bereit:
Stecken Sie das kurze
Ethernet-Kabel an lhren
Computer an.
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Uberpriifen Sie, ob an

Ihrem Computer ein
Ethernet-Anschluss (F) frei

ist. Wenn ein freier Anschluss
vorhanden ist, stecken Sie das
kurze Ethernet-Kabel dort an.
Sollte bei lhrem Computer kein
Ethernet-Anschluss mehr frei
sein, benutzen Sie bitte den von
uns mit dem Vogelhauschen
gelieferten Ethernet-Verteiler
(TP link Switch).

Wenn Sie den Ethernet-Switch
verwenden, stecken Sie das
Kabel, das urspriinglich an lhren
Computer angeschlossen war
(blau), in den ersten freien
Steckplatz. (Dies sollte das
Kabel des Schulnetzwerks sein).
SchlieBen Sie danach das neue
Kabel (gelb) Gber den Switch

an den Computer an und
verbinden Sie zuletzt den
Adapter Uber sein Kabel mit
dem Ethernet-Switch (rot).

Stecken Sie anschlieBend
den PoE-Adapter an das
Stromkabel an. Offnen sie
lhren Browser (Achten Sie
darauf, Google Chrome zu
verwenden).
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Geben Sie folgende URL in die Adresszeile Ihres Browsers ein:

http://xperibird.local

Die Seite mit der Sprachauswabhl 6ffnet sich. Sollte die Seite
nicht angezeigt werden, Gberprifen Sie bitte, ob alle Kabel
richtig angeschlossen sind. Wenn Sie Hilfe benétigen,
kontaktieren Sie uns bitte iber info@xperibird.be




